
SPECIFICATIONS

HORSEPOWER 1.5 HP

MOTOR RPM 3400

CFM DELIVERED @ 40 PSI 4.24 CFM

CFM DELIVERED @ 90 PSI 4.0 CFM

CFM DISPLACED 7.8 CFM

TANK CAPACITY 2.15 GALLONS

FACTORY SETTINGS 95-125 PSI

PUMP-UP / RECOVERY TIME :39 / :08

SHIPPING WEIGHT 43 LB

DIMENSIONS (LxWxH) 20”x9”x18”

NOISE LEVEL 79 dBA

THERMAL PROTECTION MANUAL

AMP DRAW (RUNNING) 13.5

FEATURES

• START/STOP PRESSURE 
SWITCH
• AIR LINE REGULATOR AND 
PRESSURE
GAUGE
• COMPACT, LIGHTWEIGHT TANK 
DESIGN

• TANK PRESSURE GAUGE
• SAFETY RELIEF VALVE
• 13.5 AMP MOTOR

FC1500HS3
1.5 HP DIRECT DRIVE

Model FC1500HS3 features a handle centered above the motor-pump and low-pro-
file tank, making it easy to carry. It produces 4 CFM @ 90 PSI and weighs in at a 
minimal 39 lb.

Low-Profile Hot Dog Tank

Overload Protection 
w/ Manual Reset

Lightweight and Portable

Weight Length Width Height

43 lb. 21 in. 10 in. 21 in.

SHIPPING DIMENSIONS



ESPECIFICACIONES

CABALLOS DE FUERZA 1,5 HP

R.P.M. DEL MOTOR 3400

SALIDA DE PIES3 A 40 PSI 4,24 CFM

SALIDA DE PIES3 A 90 PSI 4,0 CFM

DESPLAZAMIENTO EN PIES3/MIN 7,8 CFM

CAPACIDAD DEL TANQUE 8 LITERS

VALORES DE FÁBRICA 95-125 PSI

TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN
OPERATIVA/TIEMPO DE
RECUPERACIÓN

:39/ :08

PESO DE ENVÍO 19.5 Kg

DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x
ALTURA)

51 cm x 23 cm x 46 
cm

NIVEL DE RUIDO 79 dBA

PROTECCIÓN TÉRMICA MANUAL

INTENSIDAD DE CORRIENTE 13,5

CARACTERISTICAS

FC1500HS3
1,5 HP TRANSMISIÓN DIRECTA

El modelo FC1500HS3 presenta una manija centrada sobre la motobomba y el 
tanque de bajo perfil, lo que facilita su transporte. Produce 4 ft³/min (7 m³/h) a 90 
PSI (6.2 bar) y pesa un mínimo de 39 lb (18 kg).

Diseño del tanque compacto 
y con poco peso

Reajuste manual/Ptotección 
contra sobre

Ligero y portátil

• INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA
ARRANQUE/DETENCIÓN
• REGULADOR Y INDICADOR
• DISEÑO DEL TANQUE COMPACTO 
Y CON POCO PESO

• INDICADOR DEL TANQUE
• VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE 
SEGURIDAD
• MOTOR DE 13,5 AMPERIOS

Peso Largo Ancho Altura

19.5 Kg 53.3 cm 25.4 cm 53.3 cm

DIMENSIONES DE ENVIO


